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長 R 印刷の嫌作方法 


本機で長尺印刷をするときの操作手順を説明しています。本書の手順に 
沿って操作すると、横断幕や垂れ幕、パノラマ印刷などをロール紙に印 
刷できます。 

原稿を作成するアプリケーションは 、 Microsoft Word、Microsoft 
Excel、Microsoft PowerPoint を例に説明しています。長尺印刷をする 
ときの参考としてお使いください。 
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長尺印刷の手順 

ロール紙を使って、横断幕や垂れ幕、パノラマ写真などを印刷する手順を説明します。 



長尺印刷には、以下の2種類があります。 


プリンタドライバの[給紙方法] 

使用可能なアプリケーシヨンソフト 

□—ル紙 

一般的な文書作成ソフト、画像編集ソフトなど 

[□ ー ル紙長尺モ ー ド] 

長尺印刷対応ソフト 


印刷可能な用紙サイズは、以下の通りです。 



PX - 6200 S / PX - 6500 

用紙幅 

203 mm 〜 432 mm 

用紙長さ# 

Windows 2000 /XP :最大15000_ 
Windows 98 /Me : 最大111 7.6 mm 

Mac OS 9 :最大 1117.6 mm 

Mac OS X :最大 15240 mm 


* 長尺印刷対応のアプリケーションソフトでは、用紙長さの最大は15000 mm (15 m ) 
です。プリンタの仕様では、15000 mm (15 m ) まで印刷できますが、印刷するアブ 
リケーシヨンソフトやコンピュータの環境により、実際に印刷できる長さは制限され 
ます。 


長尺印刷をする前に、口ール紙が印刷物のサイズ以上残っていることを確認し 
てください。 


アプリケーシヨンソフトの設定 

アプリケーションソフト側で、長尺印刷向けに印刷データの作成と設定をします。 
アプリケーションソフト側の最大設定可能サイズより、印刷したい用紙のサイズの方 
が小さい、または同サイズの場合は、希望の用紙サイズを指定します。逆に、印刷し 
たい用紙のサイズがアプリケーションソフトの最大設定可能サイズより大きい場合 
は、アプリケーションソフト上で設定可能な用紙サイズに縮小して印刷データを作成 
します。印刷時に、プリンタドライバの[拡大/縮小]—[フィットページ]機能 
( MacOSX 以外）を使用して拡大印刷します。 

Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint での設定と印刷方法につ 
いては、以下のページを参照してください。 

茂 本書15ページ「アプリケーションソフトごとの設定例」 















プリンタドライバの設定 
Windows の場合 


〇 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

アプリケーションソフトで、[ファイル]—[印刷]をクリックします。 


①クリックして 


②クリックします 


諉みくだ ？ tv 


編集©軎式幼表示秘ヘルプ妙 


新規妙 Ctrl+N 

聞く®… Ctrl+O 

上害き保存迄） Cfrl+S 

名前を付けて保存 (△)... 


ペ-ジ設定⑪… 



メモ帳の終了凶 




❷ 


本機を選択して、[プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 

クリック 



プリンタの逞択 

m 縿 

ブリン如)追加 lljsl 

叹私湖 

状態：準備完了 
場所: 

□^ント： 

□フ I B 細設定® | 

|ブリン知検索必1 

0すべて ( L ) 

激尺咖分 CD 現在のベ-ジ (U 

部数必 IF - ® 

> 

-1 □部単 mr ” 印刷ぬ） 


¢1¢!¢! 


I 印刷® 11 キめ恤 11喵用'耳 



クリック 


◊ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 


































































[基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選択します。 

プリンタにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を選択します。本機で使用 
できる用紙種類については、プリンタに添付の取扱説明書を参照してください。 


①クリック 



<ss> 


• [印刷プレビュー]をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が 
表示され、印刷イメージを確認できます。 

• 給紙方法によって、使用できない用紙はグレーアウト表示されます。 


[用紙設定]タブをクリックし、[給紙方法]で[ロール紙]または[ロール紙長尺モー 
ド]を選択します。 



②選択 


[口ール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリケーシヨンソフトで使用で 
cK す。 


































































[オートカット]で、[カットあり]または[カットなし]を選択します。 



選択 


[用紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



選択 


[ユーザー定義サイズ]で自由に用紙サイズを設定できます。 


0 S 

項目 

PX - 6200 S / PX - 6500 

Windows 2000 /XP 

用紙幅 

89 mm 〜 432 mm 


用紙長さ 

1 〜1 5000 mm 

Windows 98 /Me 

用紙幅 

89 mm 〜 432 mm 


用紙長さ 

1 27 mm 〜 1117,6 mm 

























































































Cg> 


[用紙幅]には 432 mm よりも大きい長さを入力できますが、実際には 
432 mm までしか縮小印刷のために印刷されません。印刷可能な用紙の 
サイズは、本書3ページを参照してください。 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給紙方法]で[口ール 
紙長尺モード]を選択すれば[ユーザー定義サイズ]を設定する必要あ 
りません。プリンタにセットした用紙のサイズを選択し、手順©へ進ん 
でください。 


[ユーザー定義サイズ]の作成方法は、以下を参照してください。 

没 本書15ページ「アプリケーションソフトごとの設定例」 

[レイアウト]タブをクリックして、[拡大/縮小]をチェックし、[フイットページ]を 
選択します。 



©チエック 

③選択 


長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給紙方法]で[口ール紙長 
^^ノ 尺モード]を選択すれば[フィットべージ]を選択する必要ありません。 [0 K ] 
をクリックして手順©へ進んでください。 






























[出力用紙]に印刷したい用紙のサイズを設定し、[長尺/拡大処理の最適化]にチェッ 
クが付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択 


②確認 


印刷を実行します。 


③クリック 



































Mac OS 9 の場合 


0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

アプリケーションソフトで、[ファイル]一[用紙設定]をクリックします。 

①クリック 



[用紙設定]画面が表示されます。 



0 [用紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



[カスタム用紙]で自由に用紙サイズを設定できます。 


項目 

PX - 6200 S / PX - 6500 

用紙幅 

89 mm 〜 432 mm 

用紙長さ 

127 mm 〜11 17.6 mm 







































































Cg> 


[用紙幅]には 432 mm よりも大きい長さを入力できますが、実際には 
432 mm までしか縮小印刷のために印刷されません。印刷可能な用紙のサ 
イズは、本書3ページを参照してください。 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給紙装置]で[口ール 
紙長尺モード]を選択すれば[カスタム用紙]を設定する必要ありませ 
ん。プリンタにセットした用紙のサイズを選択し、手順©へ進んでくだ 
さい。 


Q [給紙装置]で、[ロール紙]または[□ール紙長尺モード]を選択します。 



選択 


[口ール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリケーションソフトで使用で 

c ? よ9 〇 


〇 [オートカット]で[カツトあり]または[カツトなし]を選択して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



©クリック 


①選択 
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0 プリンタドライバの[印刷]画面を表示します。 

アプリケーションソフトで、[ファイル]一[プリント]をクリックします。 


①クリック 


©クリック 


[印刷]画面が表示されます。 



ECTUl 編集フ: 

f ント 

新規 36N 

開く... 880 

= 


88W 

保存 36S 

別名で保存... 



用紙設定… 






1部プリント 



終了 36Q 



◊ 



0 _をクリックします。 


クリック 



<ss> 


• 長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給紙装置]で[口ール紙 
長尺モード]を選択すれば[フィットぺージ]を設定する必要ありません。 
手順©へ進んでください。 

• [用紙設定]画面から[印刷設定]をクリックして表示される[印刷設定]画 
面には、 Iflj は表示されません。必ず手順❶ （9 ページ）の方法で[印刷]画 
面を表示してください。 
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Q [フィットページ]をチヱックし、[出力用紙サイズ]から印刷したい用紙のサイズを 
選択します。 


①クリック 



②選択 


Q [0 K ] をクリックして画面を閉じ、そのほかの設定を確認して、印刷を実行します。 


一12 





































Mac OS X の場合 


0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

アプリケーションソフトで、[ファイル]一[ページ設定]または[用紙設定]をク 
リックします。 



①クリック 


[用紙設定]画面が表示されます。 


設定： r ペ-ジ属性 _ m 

対象プリンタ： r px-xxxx ^ 

EPSON PX-XXXX (7,1). 

用紙サイズ： A 4 _ TI 

20.99 cm x 29.69 cm 

方向：取画 

拡大 as 小： loo I % 

⑦ ( キャンセル，___- 撕■ .蟠 

Q [対象プリンタ]で本機を選択し、[用紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作成 
した原稿のサイズを選択します。 


設定：「ページ厲性 


対象プリンタ： PX-XXXX 


①選択 

EPSON PX-XXXX 


②選択 

用紙サイズ： A 4 


21.00 cm x 29.70 cm 

方向：_1画画 



拡大縮小：11001 % 


{?) ( キャンセル )b OK -j 


[カスタム用紙]で自由に用紙サイズを設定できます。 


項目 

PX- 6200 S/PX- 6500 

幅 

SVmm 〜 432 mm 

長さ 

IZVmm 〜15240 mm 
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[長さ]には 15240 mm よりも大きい長さを入力できますが、実際には1 5240 mm 
^’ (15.24 m ) までしか印刷されません。印刷可能な用紙のサイズは、本書3ぺ一 

ジを参照してください。 


Q 印刷する用紙のサイズに合わせて、アプリケーシヨンソフトで作成した原稿のサイズ 
を拡大する倍率を指定します。 


設定： 
対象ブ_」ンタ： 

用紙サイズ： 


' ページ属性 

Tl 



PX-XXXX 


EPSON PX-XXXX 


A 4 



21.00 cm x 29.70 cm 


細：四 “.\^\ 

拡大縮小： 400 ^ 


入力 


⑦ 


キャンセル、 f OK 、 


Q [ OK ] をクリックして画面を閉じ、以下の手順で[印刷]画面を表示して印刷を実行 
します。 


アプリケーションソフトで、[ファイル]一[プリント]をクリックします。 


①クリック 



〇 


[印刷]画面が表示されます。 


PX-XXXX 1 

1 



捕準 M 

! 



印刷部数と印刷ページ 1 

I 



部数： (] 10 丁合い 

ページ：@すぺて 

G 開始：1 f 終了： [T 


©〔プレビュー ) r PDF として保存…) f フアクス… キ v ンセル r ブリント、 ③クリック 


一14 















































アプリケーションソフトごとの設定例 

ここでは 、 Microsoft Word 2〇〇3 、 Microsoft Excel 2〇〇3 、 Microsoft PowerPoint 
2003 を例に、それぞれのアプリケーションソフトで長尺印刷する場合の設定と印刷方 
法を説明します。 

Microsoft Word 2003の場合 

A 2 (16.5 インチ /420 mm ) 幅の□—ル紙で、長さ 2.0 m (2000 mm ) の横断幕を作 
成します。 

Microsoft Word では、実寸の4分の1に縮小した原稿を作成します。 



〇 Microsoft Word 2003を起動します。 

❷[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択し、[用紙]タブをクリックして、[幅] 
と[高さ]を以下のように設定します。 


項目 

設定値 

[幅] 

2.0 m (2000 mm ) の4分の1= 500 mm 

[高さ] 

A 2 (420 mm ) の4分の1=1 05 mm 



©クリック 


一15 




















































印刷するプリンタとして本機を選択しておく必要があります。本機の選択方法 
、已ノは手順 0(17 ぺ-ジ）を参照してください。 


Q 同じ画面の[用紙トレイ]で、 [1 ページ目]と [2 ページ目以降]とも[□ール紙]を 
選択します。 



Q [余白]タブをクリックし、[印刷の向き]を選択します。ここでは、横向きの原稿を 
作成しますので[横]を選択します。 



①クリック 


②選択 


0 必要に応じて、その他の項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 
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0 Microsoft Word 2003で原稿を作成します。 



❶ [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、本機を選択して、[プロパティ]をクリツ 
クします。 


①確認 



©クリック 
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〇 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選択します。 

プリンタにセツトした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を選択します。 

本機で使用できる用紙種類については、プリンタに添付の取扱説明書を参照してくだ 
さい0 



[印刷プレビュ ー] をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表 
示され、印刷イメ-ジを確認できます。 


Q [用紙設定]タブをクリックし、[給紙方法]を[□ール紙]に設定し、[オートカット] 
で[カットあり]または[カットなし]を選択します。 



②選択 
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([) [用紙サイズ]に 、 Microsoft Word 2003で作成した原稿のサイズを設定します。 
[ユーザー定義サイズ]を選択し、[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、 
[保存]をクリックします。 



( P 手順❿と同様にして、印刷する用紙のサイズを設定します。 

[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力して、[保存]をクリックし、[〇 K ] を 
クリックします。 


©クリック 



①入力 


③クリック 


0 [用紙サイズ]に、手順❿で設定した原稿のサイズを設定し、[印刷方向]を選択します。 
[用紙方向]は Microsoft Word 2003での設定（手順〇)に合わせてください。こ 
こでは[横]を選択します。 



②選択 
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[レイアウト]タブをクリックし、[拡大/縮小]をチェックし、[フィットページ]を 
クリックします。 


©クリック 



©チ I ック 
③選択 


[出力用紙]から、手順❿で設定した[出カサイズ]を選択し、[長尺/拡大処理の最適 
化]にチェックが付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択 


②確認 


③クリック 


印刷を実行します。 
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Microsoft Excel 2003の場合 

A 2(16.5 インチ/420 mm ) 幅の□—ル紙で、長さ 4 m (4000 mm ) の横断幕を作成します。 
Microsoft Excel では、実寸の4分の1に縮小した原稿を作成します。 



0 Microsoft Excel 2003を起動します。 

Q 作成する原稿のサイズと、印刷する用紙のサイズを設定します。 

[ファイル]メニューから[印刷]を選択し、本機を選択して、[プロパティ]をクリツ 
クします。 



0 [用紙設定]タブをクリックし、[用紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選択し、 
アプリケーションソフトで作成する原稿のサイズを以下のように設定します。 


項目 

設定値 

[幅] 

A 2 (420 mm ) の4分の1二 105 mm 

[高さ] 

4 m (4000 mm ) の4分の1= 1000 mm 


[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、[保存]をクリックします。 


©クリック 
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Q 手順❺と同様にして、印刷する用紙のサイズを設定します。 

[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力して、[保存]をクリックし、[〇 K ] を 
クリックします。 


©クリック 



①入力 


③クリック 


Q [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの画面を閉じ、[閉じる]をクリックして[印 
刷]画面を閉じます。 


0 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択して、[ページ]タブをクリックし、 
[用紙サイズ]から、手順❺で設定した[原稿サイズ]を選択します。 



Q 作成する原稿に合わせて[印刷の向き]を選択します。ここでは、横向きの原稿を作 
成しますので[横]を選択します。 



選択 
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Q その他の項目も設定し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じます。 
❾ Microsoft Excel 2003で原稿を作成します。 



0 [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、本機を選択して、[プロパティ]をクリツ 
クします。 


①確認 



©クリック 
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0 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選択します。 

プリンタにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を選択します。 

本機で使用できる用紙種類については、プリンタに添付の取扱説明書を参照してくだ 
さい0 


©クリック 



②選択 


[印刷プレビュ ー] をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表 
示され、印刷イメ-ジを確認できます。 


® [用紙設定]タブをクリックし、[給紙方法]を[□ール紙]に設定し、[オートカット] 
で[カットあり]または[カットなし]を選択します。 


①クリック 


EPSON PX-XXXX<D ブ□パティ 


^用紙設定 _レ仍卜 j | 翁: I - ティリティ| 
=7^-給紙方法⑤_ 



トル紙 

厂フデなし ( M ) 

オート M ( U > 一 


"3 ' ②選択 

^ I 


用紙サイス''© 


稿サイズ 
印刷部数 




逆故 


g 隞〇) p 土！ 


スづたファイン- 720 dpi 
?ニュアル色補正 
マイク卩ウィつ'':スーバ*一 
双方向印刷：オフ 
Version x.xx 


r 縦® 

riso 度回転⑧ 


(!• 横 <£> 


厂白肋回転 ( Q ) 
r 切 1 j 取り線印刷© r 


j 匚キやンセル 1 1 ヘルブ ] 


3③選択 
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[用紙サイズ]から、手順 D で設定した[原稿サイズ]を選択します。 



[印刷方向]は 、 Microsoft Excel 2003での設定（手順〇)に合わせてくださ 
い。ここでは、[横]を選択します。 


[レイアウト]タブをクリックし、[拡大/縮小]をチェックし、[フィットページ]を 
選択します。 



©チエック 

③選択 
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0 [出力用紙]から、手順❹で設定した[出カサイズ]を選択し、[長尺/拡大処理の最適 
化]にチェックが付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択 


②確認 


③クリック 


❿ 印刷を実行します。 
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Microsoft PowerPoint 2003の場合 

A 2(16.5 インチ/ 420 mm ) 幅の□—ル紙で、長さ 4 m (4000 mm ) の垂れ幕を作成します。 
PowerPoint では、実寸の4分の1に縮小した原稿を作成します。 


^ Microsoft PowerPoint 2003を起動します。 

Q [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択し、[幅]と[高さ]を以下のように 
設定します。 


のサイズ指定 


設定 


[10.5 O^cm 
高さ (£): 

| 1100 ljj]cm 

I スフづ 

n m 


印刷の向き 
スライド 

©縦(£〉 

〇桷 

卜卜、配布資料、アウトライン 

0 ® 卿 
〇桷⑻ 


因 


キャンセル] 


項目 

設定値 

[幅] 

A 2 (420 mm ) の4分の1= 10.5 cm (105 mm ) 

[高さ] 

4 m (4000 mm ) の 4 分の 1=100 cm (1000 mm ) 
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0 作成する原稿（スライド）に合わせて[印刷の向き]を選択します。ここでは、縦向 
きの原稿を作成しますので[縦]を選択します。 



選択 


Q [0 K ] をクリックして画面を閉じます。 

^ Microsoft PowerPoint 2003で原稿を作成します。 
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[ファイル]メニューから[印刷]を選択し、本機を選択して、[プロパティ]をクリツ 
クします。 


①選択 



[基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選択します。 

プリンタにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を選択します。 

本機で使用できる用紙種類については、プリンタに添付の取扱説明書を参照してくだ 
さい。 



[印刷プレビュ ー] をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表 
示され、印刷イメ-ジを確認できます。 
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Q [用紙設定]タブをクリックし、[給紙方法]を[□ール紙]に設定し、[オートカット] 
で[カットあり]または[カットなし]を選択します。 



©クリック 


[印刷方向]は 、 Microsoft PowerPoint 2003での設定（手順©)に合わせて 
ください。ここでは、[縦]を選択します。 


0 [用紙サイズ]に、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを設定します。 

[ユーザー定義サイズ]を選択し、[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、 
[保存]をクリックします。 
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([) 手順©と同様にして、印刷する用紙のサイズを設定します。 

[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、[保存]してから [0 K ] をクリツ 
クします。 


©クリック 



①設定 


③クリック 


0 [用紙サイズ]から、手順©で設定した[原稿サイズ]を選択します。 
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[レイアウト]タブをクリックし、[拡大/縮小]をチェックし、[フィットページ]を 
選択します。 


①クリック 



② チ I ック 

③ 選択 


[出力用紙]から、手順❿で設定した[出カサイズ]を選択し、[長尺/拡大処理の最適 
化]にチェックが付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択 


②確認 


r ok で ^ ヤ ン セ乂 | r a -'^ ] ③クリック 


[印刷]をクリックして、印刷を実行します。 
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